
TUNCOP (80/20) 
 
aliaj de cupru cu caracteristici refractare 
 

WCu 

 
 Tuncop 80/20 Tuncop 75/25 Tuncop 70/30 

Compoziţia chimică % W Cu W Cu W Cu 

Nominală 80 20 75 25 70 30 

 
 
 

  80/20 75/25 70/30 

Duritate  HV 230  200 170 

Rezistenţa la tracţiune N/mm2 490  440 390 

Modulul de elasticitate (20 0C) GPa 230 225 225 

Conductivitate electrică (200C) mΩ.mm2 17 19 20 

Rezistivitate electrică (20 0C) Ω.mm2/m 0.06 0.053 0.05 

Conductivitate termică (20 0C) W/mK 130  140 150 

Densitate  g/cm3 15.3 14.6 14.0 
 

 
Proprietăţi: 
 
Este cunoscut şi sub numele de “Cupru – Wolfram”. Produs prin sinterizare. 
Wolframul oferă bună rezistentă în timpul producerii arcului alactric, air Cuprul oferă 
conductivitatea electrică necesară utilizării ca electrod de sudură. 
 

 
Aplicaţii: 

 
Electrod pentru sudură cap-la-cap, în puncta sau în linie pentru oteluri inoxidabile (ex: mănere 
pentru vase de bucătărie) 
La prelucrarea prin electroeroziune prezintă o foarte bună reziatentă la uzură. 
Sudura în puncta a sămelor pentru rezistente electrice.   
 
 

 


